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1. Podstawa Opracowania:

- Zlecenia Inwestora Gminy Burzenin

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 z pdzniejszymi zmianami).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2011
r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142,
poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i
1256.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz.1729). Zmiany tekstu
jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124,

poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452 i Nr
182, poz. 1568.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 roku Nr 220 poz. 2181); Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr
130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568,
Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu z uwagi na
planowang przebudowa drogi gminnej Strzatki Zarosle.



Planowana przebudowa drogi bedzie polegata na:

a) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej

b) Przebudowa istniejgcych zjazdéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy
0 nawierzchni mineralno-bitumicznej, lub nawierzchni z kruszywa
tamanego.

c) Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

d) Przebudowe rowu przydroznego przy drodze gminnej poprzez budowe i
przebudowe przepustow.

e) Odtworzenie rowu przydroznego wzdtuz drogi powiatowe;j

f) Przebudowe i budowe przepustéow w rowie przydroznym.

g) Budowe sieci kanalizacji kablowej z rur DVR 110

3. Stan istniejacy

Jezdnia drogi powiatowej numer 1705E (relacji Burzenin- poczatek drogi, Strzatki)
posiada nawierzchnie mineralno-bitumiczng o szerokosci wynoszgcg w obrebie
skrzyzowania 5.2 m.b.. Wzdluz jezdni drogi powiatowej znajdujg sie pobocza
obustronne oraz jednostronny réw przydrozny. Ruch kotowy na drodze powiatowe;j
odbywa sie dwukierunkowo z srednim natezeniem ruchu natomiast ruch pieszych
odbywa sie za pomocg poboczy obustronnych zgodnie z zasadami okreslonymi w
kodeksie ruchu drogowego. Na drodze powiatowej nr 1705E wystepuje oznakowanie
pionowe, ktore zostato przedstawione na rys. 2a.

Jezdnia drogi powiatowej numer 1704E relacji Burzenin-Szynkielow posiada
nawierzchnie mineralno-bitumiczng o szeroko$ci wynoszgcg w obrebie skrzyzowania
5.5 m.b.. Wzdtuz jezdni drogi powiatowej znajdujg sie pobocza obustronne oraz rowy
przydrozne. Ruch kotowy na drodze powiatowej odbywa sie dwukierunkowo z
Srednim natezeniem ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomocg poboczy
obustronnych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie ruchu drogowego. Na
drodze powiatowej nr 1704E wystepuje oznakowanie pionowe, ktére zostato
przedstawione na rys. 2b.

Droga gruntowa utwardzona z miejscowosci Strzatki w kierunku miejscowosci
Majaczewice-Zarosle posiada zmienng szerokos¢ od 4.5 do 5.0 m.b. Wzdtuz drogi

znajdujg sie pobocza gruntowe, zjazdy o nawierzchni nieutwardzonej oraz



zniszczony i zarosniety row przydrozny obustronny. Ruch kotowy na drodze gminnej
odbywa sie dwukierunkowo z matym natezeniem ruchu natomiast ruch pieszych
odbywa sie za pomocg poboczy gruntowych zgodnie z zasadami okres$lonymi w
kodeksie ruchu drogowego. Na drodze gminnej brak oznakowania. Skrzyzowanie
drogi gminnej z drogg powiatowg 1705E znajduje sie w obszarze zabudowanym

natomiast skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1704E poza obszarem zabudowanym.

4. Stan projektowany

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna
2. Klasa drogi Droga lokalna - L Droga lokalna- L
3. Dtugosé nawierzchni 1929.724 mb 1929.724 mb
asfaltowej
4. Wymagana nosno$¢ Brak wymaganej Wymagana nosnos$é
minimalnej nosnosci dla kategorii ruchu
dla kategorii ruchu KR1.
KR1
5. Nawierzchnia jezdni Gruntowa Beton asfaltowy
utwardzona
6. Szerokos¢ jezdni - 5.0 mb
7. Szeroko$¢ poboczy Pobocza gruntowe Pobocza utwardzone
zmiennej szerokosci szerokosci 0.75 mb
8. Przekrdj poprzeczny: zmienny daszkowy
9. Predkos¢ projektowa: Vp= 40 km/h

Z uwagi na planowang przebudowg drogi gminnej polegajgcej na generalnej
modernizacji jezdni w miejscowosci Strzatki-Zarosle w pasie drogi powiatowej numer
1704E relacji Burzenin-Szynkieldw projektuje sie:

- wstawienie od strony miejscowosci Burzenin znaku A-6b (Skrzyzowanie z drogg
podporzgdkowang wystepujgcg z prawej strony) w odlegtosci 150 m.b. od
skrzyzowania z przedmiotowg droga gminng.

- wstawienie od strony miejscowosci Szynkielow znaku A-6¢ (Skrzyzowanie z
drogg podporzadkowang wystepujgcg po lewej stronie) w odlegtosci 150 m.b. od
skrzyzowania z przedmiotowg droga gminng.




W pasie drogi gminnej Strzaitki-Zarosle (od strony skrzyzowania z droga powiatowg
1705E) projektuje sie natomiast:

- wstawienie znaku ostrzegawczego A-30 (inne niebezpieczenstwo) i tablicy T-18c
(wskazujgca nieoczekiwang zmiane kierunku ruchu o przebiegu w prawo) na jednym
stupku

-wstawienie znaku D-42 (obszar zabudowany), tablicy E-17a (miejscowosc¢), znaku
D-43 (koniec obszaru zabudowanego), tablicy E-18a (koniec miejscowosci) ) na
jednym stupku

-wstawienie na jednym stupku znaku D-6 (aktywny z lampami LED zasilany baterig
stoneczng) i znaku B-20 (STOP) przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg

-wstawienie znaku D-6 przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg (aktywny z lampami
LED zasilany baterig stoneczng)

- namalowanie oznakowania poziomego P-10 (przejscie dla pieszych) 2 szt. Na

wlocie i wylocie drogi.

W pasie drogi gminnej Strzaitki-Zarosle (od strony skrzyzowania z droga powiatowg
1704E) projektuje sie natomiast:

-wstawienie znaku D-42 (obszar zabudowany), tablicy E-17a (miejscowosc¢), znaku
D-43 (koniec obszaru zabudowanego), tablicy E-18a (koniec miejscowosci) ) na
jednym stupku- na wjezdzie do miejscowosci oraz na wyjezdzie z miejscowosci

- wstawienie progu zwalniajgcego listwowego szerokosci 90 cm, dtugosci 400 cm
i wysokosci 7 cm (elementy prefabrykowane montowane do projektowanej
nawierzchni mineralno bitumicznej).

- wstawienie na jednym stupku przed progiem zwalniajgcym w odlegtosci 20 m.b.
znaku zakazu B-33 ( ograniczenie predkosci do 20 km/h), tabliczki ostrzegawczej T1
( tabliczka z odlegtoscig znaku ostrzegawczego 20 m) i znaku ostrzegawczego A-11a
(prég zwalniajacy)

- wstawienie na jednym stupku za progiem zwalniajgcym w odlegtosci 20 m.b.
znaku zakazu B-33 ( ograniczenie predkosci do 20 km/h), tabliczki ostrzegawczej T1
( tabliczka z odlegtoscig znaku ostrzegawczego 20 m) i znaku ostrzegawczego A-11a
(prég zwalniajacy)

-wstawienie znaku A-7 (ustgp pierwszenstwa) przy skrzyzowaniu z drogg powiatows.

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw pionowych i poziomych, zostata
przedstawiona na rys. 3ai 3b.



5. Znaki drogowe
ZNAKI PIONOWE:

- Oznakowanie pionowe stosowacC wielkosci srednie oraz mate zgodnie z
wykazem projektowanego oznakowania pionowego, dla znakéw A-7, B-20 dla
zastosowac folie odblaskowg Il generacji, natomiast dla pozostatych znakow
nalezy zastosowac folie odblaskowg | generaciji.

- Wysokos$¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

- Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi
jezdni,

- Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykona¢ z materiatow
trwatych o przekroju kotowym Ilub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane
o $rednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),

- Konstrukcje wsporcze znakow muszg zapewnic ich catkowitg stabilnos¢ przez
caty okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich
konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajgcego
aprobate techniczng oraz Swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania,
wydane przez IBDIM (Instytut Badawczy Drog i Mostow) w Warszawie
i certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa ,B”
wydany przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

- Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metrow, ktére wynikajg z koniecznoéci ich
przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z
istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

- Dla znakow pionowych aktywnych:

a) Podstawowym zrédtem swiatta kasetonu D6 stanowig diody LED w
postaci lamp swiecacych barwg zéttg, zamocowane wewngtrz obudowy
kasetonu. Z boku znaku zamontowany czujnik pasywnej podczerwieni
wraz z detekcjg mikrofalowg umozliwiajgcy wykrywanie pieszego w rejonie
strefy  przejscia i zalgczajgcy pulsowanie lamp.  Sterownik
mikroprocesorowy wraz z radiolinia umozliwia transmisje sygnatu do
drugiego znaku na odlegtos¢ do 50metrow, co powoduje, ze podczas
zadziatania jednego znaku sygnat wykrycia pieszego jest przesytany do
znaku po przeciwnej stronie jezdni, ktéry rowniez zaczyna pulsowac.



Zastosowana transmisja radiowa zabezpiecza przed mozliwoscig braku
komunikacji w przypadku zablokowania bezposredniej widocznosci
znakéw ze sobg. Catos¢ zasilania jest z baterii stonecznej, z ktérej energia
magazynowana jest w akumulatorze zelowym umieszczonym w znaku.

System zapewnia poprawng prace przez caly rok bez potrzeby

dotadowywania akumulatora. Na rysunku ponizszym przyktad znaku
aktywnego D-6.




WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA
PIONOWEGO
znak stan wielko$¢ ilos¢
A-11 prj. maty 2
A-6b prj. Srednie 1
A-6¢c prj. Srednie 1
A-7 prj. Srednie 1
A-30 prj. Srednie 1
wysokos¢ H—
E-17a prj. 530 mm, L— 3
zmienne
wysokos¢ H—
E-18a prj. 530 mm, L— 3
zmienne
B-20 prj. Srednie 1
B-33 prj. maty 2
D-6 prj. Srednie 2
D-42 prj. 530 x 1200 mm 3
D-43 prj. 530 x 1200 mm 3
T-18c prj. 400x600 mm 1
T-1 prj. 600x250 mm 2

ZNAKI POZIOME:

WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA
POZIOMEGO

znak stan wielkosé ilosé
) Szerokosé 4.0

P-10 prj. mb. 2

Oznakowanie wykona¢ przy uzyciu farb akrylowych biatych posiadajgcych

aktualne aprobaty techniczne.

Dodatkowo oprocz oznakowania pionowego projektuje sie montaz progu

zwalniajgcego listwowego.

6. Uwagi koncowe

- Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to rok 2017 r.

- Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.



