MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARKUSZ 1(2)

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

PODGK.6640.2980.2015

Strzatki dziatka nr 274

Miejscowos¢ Majaczewice dziatka nr 397
identyfikator 101405_2
Jednostka ewidencyjna
nazwa Burzenin
identyfikator 101405_2.0028, 101405_2.0015,
Obreb ewidencyjny
nazwa Strzatki - 28 , Majaczewice - 15
Skala mapy 1:500
prostokqtnych ptaskich 2000/6
Nazwa uktadu wspofrzednych
wysokosci Kronsztadt 1960

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i opis obiektéw projektowanych

»Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajqcych grunty pofoZone w
granicach projektowanej inwestycji budowlanej”

N

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory
nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntow i budynkow

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupeiniajacego oraz bazy mapy numerycznej sekcja nr :

6.156.27.15.1, 6.156.27.15.3, 6.156.27.15.4,

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodéw, o ktérych brak informacji wynika z zaszloci historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgloszenia do inwentaryzacji

(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz.163 z 1989r. wraz z péZniejszymi zmianami )

Mapa aktualna na dzier

19-11-2015

Kierownik pracy:

GEODETA v KAWNI
mgr Bogd Zaryc&';'

Upr. 48 19
90-200 ul. Spychaii
kom. ‘50 pych, 23
:geolex @wp.pl

Nazwa wykonawcy:
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branza drogowa:
Projektowana 0$ jezdni mineralno-bitumicznej

Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumiczne;j

Projektowana nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Projektowane zjazdy o nawierzchni thuczniowej

Projektowane utwardzone pobocza z kruszywa tamanego
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm

Powierzchnia rowéw przeznaczonych do oczyszczenia lub odtworzenia
Projektowany grunt rodzimy do rozplantowania

Umochnienie skarp ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej
Umocnienie rowu korytkami prefabrykowanymi typu "Krakowski"
Projektowane przepusty @400 PEHD

Projektowane przepusty @600 zelbetowe

Projektowany kanat deszczowy z przepustéw zelbetowych @500 i @600
oraz studni rewizyjnej DN 1500

Drzewa przeznaczone do wycinki

Wstepna lokalizacja drzew do nasadzenia zastgpczego

(@)
vy
branza teletechniczna:

= =— = Projektowana kanalizacja kablowa z rur DVR 110

~=—=—===Projektowana rura ostonowa dwudzielna A110/PS

Projektowana rura ostonowa RHDPEp 140/8,0

Projektowana studnia kanalizacji kablowej wym 1080x640x810 mm
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ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wloszczowa

mOJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265
Gmina Burzenin
Inwestor: ul. Sieradzka 1

98-260 Burzenin

[Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Strzatki — Zarosle wraz z elementam
szerokopasmowe] infrastruktury teleinformatycznej.

Adres inwestycji:

dziatki nr ewid: 229; 274; obreb 0028 Strzatki, dziatki nr ewid: 75; 394; 397 obreb 0015

dziatki nr ewid: 205; obreb 0027

Stadium: Branza:
STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWA
B N :
Nazwa rysunku ryL;Tneliu: Data: 08.2016
Stata organizacja
9 ! 3a |Skalarys.:

1:1000

Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

(Opracowat:

mgr inz. Jacek Staniek




