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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT STWIOR.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&iyeinia i Odbioru Robot (STWIOR}) s
wymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru rob6t zydanych z budow sieci
kanalizacji sanitarnej, ruragju tlocznego oraz przepompowniciekdw z zasilaniem
elektrycznym w ulicy Zamiynie w Burzeninie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

STWIOR lgdzie miata zastosowanie jako dokument przetargokoniraktowy przy wyborze
Wykonawcy w trybie pogpowania zgodnym z Ustawo zamoOwieniach publicznych, a ta&kprzy
realizacji rob6t zwjzanych z budowkanatu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR.
Zakres opracowania stanowi:

- kanat sanitarny grawitacyjny

-rurocigg ttoczny

- przepompownidciekow

- wewretrzna instalacja elektryczna (pragke obgte jest osobnym opracowaniem)

Niniejsze opracowanie zawiera wyprowadzenie oghigt do granicy dziafki i zakeczenie
korkiem.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Wymagania ogélneKod CPV 45000000-7

Roboty ziemne -Kod CPV 45111200-0

Roboty odwodnieniowe Kod CPV 45232452-5

Roboty montaowe na sieciach zewtriznych -Kod CPV 45231300-8

Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni dragch - Kod CPV 45233140-2

1.5. OKRE SLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w STWIOR wymienione pontj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Kierownik budowy - zgodnie z UstawPrawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —jedndbiyst Dz.
U. Nr. 207 poz. 2016.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania Robdét zgodnie
z Dokumentag Projektove i Specyfikacjami Technicznymi,
Projektant - zgodnie z UstawPrawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -jedndlitigst Dz.U. Nr.
207 poz. 2016.
Przedmiar Robot - zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéné 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentpojijektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych - Dz. U. N\22poz. 2072
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,2ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania uglerozumi€ zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.l pkt. 1, jako: pidje
budowlany w zakresie uwzglniajgcym specyfile robot budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd6t Bidowlanych (ST, Specyfikacja
Techniczna) - opracowanie zawiergge w szczegolnimi zbiory wymagé, ktére g niezlzdne do
okreslenia standardu i jakeoi wykonania robo6t, w zakresie sposobu wykonanitdudowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtdiwowykonania poszczegdélnych robét.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzesugkdw
bytowo-gospodarczych.

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odpidzeniasciekdw
bytowo-gospodarczych.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbieranieiekbw z co najmniej dwoch kanatow
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bocznych,

Przykanalik sanitarny — odcinek przewoduatzagcego wewstrzng instalacg kanalizacyja w
nieruchoméci odbiorcy ustug z siegikanalizacyja , za pierwsz studzienk, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieamkéci gruntowej

Kanat nieprzetazowy —kanat zamknity o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0m

Studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatanwmniesi kanatlu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caidmprostych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowynezmaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw, wspogag@ca jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagadnia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza — zasadnicza &#¢ studzienki przeznaczona do czysicioeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegi® pomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki, agdry spocznika.

Komin wlazowy — szyb poiczeniowy komory roboczej z powierzchriziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej,

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajca komog robocz.

Stopnie wlazowe -elementy stalowe lubeliwne zapewniace komunikagj pionowg w komorach
lub studzienkach.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek ulmoajacy dosgp do
urzadzea kanalizacyjnych

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczatoyprzeptywu w ningciekow.
Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemiedzy kinet a sciamg komory
roboczej

Pompownia sieciowa obiekt budowlany przeznaczony do przepompowyasgiekdéw z poziomu
nizszego na wiszy.

Wyposazenie pompowni- zespoty pompowe, instalacje i pomocniczedezenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywastaekow z poziomu riszego na Wiszy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca powinien prowadziroboty zgodnie z DokumentacjTechnicza, STWIOR,
obowigzujacymi normami, instrukcjami montae poszczegélnych materiatow opracowanych przez
ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykdaamdbioru robot.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przeaadiaapcego w terminie okidonym
w umowie na wykonanie rob6t. W czasie przekazaer@nu budowy Zamawigy dostarczy
Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji Projektowej, penscne pozwolenie na budeworaz
dziennik budowy.

Wykonawca wysipi 0 uzyskanie zgody na prowadzenie rob6t w pasigalvym. Koszty
Zwigzane z wysipieniem o zgoel na zamkniecie ulicy, optaty zwdane z wydczeniem cgsci pasa
drogowego z ruchu i umieszczeniu w nimgazen oraz koszty oznakowania pasa drogowego w
czasie robot nie podlegajodrebnej zaptacie i powinny Iy wiagczone w ce@ kontraktov.
Wykonawe obchzajg rowniez koszty zwjzane z ewentualnym nieterminowym przywroceniem
pasa drogowego do ruchu.

1.6.2. Zgodnaosé robot z Dokumentacy Projektowa i STWIOR.

Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz dodatkowe uthodnty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczesé umowy, a wymagania wyszczegoélnione éno w
jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmigewiadomé Zamawiagcego, ktéry dokona
odpowiednich, zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtjalzgodne z DokumentacpProjektovy
i STWIOR. Dane okrdone w tych dokumentachetly uwazane za warteei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gs odchylenia w ramach okilenego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mm@yzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z Dokumentadprojektovy
oraz STWIOR i wptynie to na niezadowalej jakos¢ elementéw budowli, to takie materiatgda,
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien ldyzabezpieczony.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,nstaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jestri@odzowne ze
wzgleddéw bezpiecagstwa.

Fakt przysipienia do robo6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem
w sposOb uzgodniony z Zamawdeym oraz przez umieszczenie, w miejscach iscilach
okreslonych przez Zamawiagego tablic informacyjnych Tablice informacyjnedb utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informaciiym zakresie nie podlega etinej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktowa

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawcedzie:

— utrzymywa teren budowy w stanie bez wody gt

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie budowy oraz wokot niego

— unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

- lokalizacg baz, sktadowisk ukopéw i drog dojazdowykhdki ostraznosci i zabezpieczenie
przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytatub substancjami
toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazamiliwosciag powstania pzaru
1.6.5. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecisgrowej. Wykonawca duzie
utrzymywat sprawny spet przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, pomieszazediurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maseyn i
pojazdach.

Materialy latwopalne ¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem powstatym
jako rezultat realizacji robét albo przez persdifgkonawcy

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia niedly dopuszczane dazycia.
Nie dopuszcza sido wycia materialtdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o¢géniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do rob6t bda miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azp&aczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.sllevymagap tego przepisy Wykonawca powinien uzyskaod:
na wycie tych materiatéw od wéaiwych organéw administracji patwowe.

1.6.7. Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrtoninstalacji na powierzchni ziemi i za 4gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instjtumedacych
wiascicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zam@eego o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjzidzen w
czasie trwania robot

O fakcie przypadkowego uszkodzenia agizn podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
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powiadomi Zamawiajcego i ich wiaciciela oraz bdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu naprawykonawca bdzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzastalacji na powierzchni ziemi | wdzea
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczopyoéz Zamawiajcego.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgath wyhczenie linii energetycznych
przebiegajcych w pobltu pasa robét na okres niedlmy do wykonania robot. Koszty z tym
zwigzane nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wiagczone w ceg kontraktovy.

1.6.8. Ograniczenie obcyzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na é pojazdu przy
transporcie materiatow i wypasania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkénsposob cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Zamawiggego Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obgienie nie
bgda dopuszczane néwiezo ukaiczony fragment rob6t w oblnie terenu budowy. Wykonawca
b¢dzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodrpeleceniami
Zamawiajcego.

1.6.9. Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcacedhie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni edzie utrzymywat
wszelkie urzdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s06b zatrudnionych na terenie budowy otazapewnienia bezpiearswa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe]

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremob6t oraz za wszelkie materialy i gdzenia
uzywane do robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu d@owego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowygojg@oszczegdline elementy byly w
zadawalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficéwego

1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg v jakikolwiek
sposob zwjzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robo6t

Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych ddbie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub
metod i w sposéb ggty bedzie informowat Zamawigpego o swoich dziataniach, przedstawgaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty
2. MATERIALY.

2.1. Warunki dopuszczenia materiatbw do wbudowania

Wszystkie materiaty powinny lbywbudowywane zgodnie z projektem i STWIOR. Powinny
mie¢ one aktualny certyfikat dopuszczey je do stosowania w budownictwie oraz pozytywoere
higieniczry

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek emiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje datyezproponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviie Swiadectwa bada laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamagéapo. Zatwierdzenie pewnych materiatébw z danego
zrédfa nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdyjsie niezbadane i niezaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

Materiaty dla budowy kanalizacji grawitacyjnej

Projektowany kanat sanitarny nayewykona z rur PVC DN 200 typoszereg S litgectonych
na ,wcisk” uszczelnionych za pompaszczelki EPDM dwuwargowej zgodnie z nariaN-EN
1401

Na kanale sanitarnym projektuje si

e Studnie kanalizacyjne betonowe dn 1000 z elementésfabrykowanych wykonanych z
betonu C40/504czonych za pomacuszczelki gumowej zapewnigej petra wodoszczelnét.

Studnie wyposaone lgda w stopnie ztazowe oraz we Wiazy kanalizacyjne Kiasn. D400

spetniajce wymogi normy PN-EN 124/200. Studnie wykézgodnie z PN-EN 1917:2004
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e Parametry techniczne

¢ $rednica kanatu dn 0,20 m

e spadek dna i=0,5%, i=1,0%,
« calkowita dlugéc¢ odcinka L =21,94m

¢ studnia bet. dn 1,00 m - szt. 2

» catkowita dtugé¢ odep¢ dn 160 — 3,02mb

Materiaty dla ruroci agu ttocznego
Projektowany wodogg charakteryzuje sinastpujacymi parametrami:
- $rednica g 63 (PEHD 100 SDR 17)
- dlugaé¢ 121,10 mb
Zakaaczenie rurogigu ttocznego stanowi studnia rozgma betonowa dn1000 (S3)

Przepompowniasciekow
Z uwagi na uklad wysokgiowy terenu konieczne edzie wykonanie przepompowni
sciekéw sanitarnych zlokalizowanej na dz. prywatmey27.
Bilanssciekow wykonano uwzgbniajac typowe wyposzenie sanitarne budynkéw.
Do obliczenia wymaganej wydajém przepompowni uwzgbtiniono 2 budynki mieszkalne
Stad
Q=1,1*2*0,68=1,5l/s
Wymagana wysoki& podnoszenia Hp=3,5m
Dobrano przepompowgiednopompow o srednicy wewtrznej dn1000mm.
Parametry techniczne przepompowni podano w kaati@dgowe] zaiczonej do projektu.
Dopuszcza si zastosowanie przepompowni innej firmy o rGwnowznych parametrach.

Odejscia boczne
W ramach inwestycji projektuje ¢swykonanie odég bocznych do poszczegoélnych posesji
zakaczonych korkiem w granicy posesji. O¢t#p boczne nalgy wykona z rur PVC-U/S
160 lite.

2.2. Kruszywo
Podsypk wykona z piaskusrednioziarnistego grulBoi 15 cm.
Przewod nalgy obsyp& a nasgpnie zasyparecznie piaskiem do wysokoi 0,3 m ponad
wierzch rury zagszczagc przy wyciu recznych nargdzi. Dalsa czesé zasypki wykonywé
warstwami co 30cm odpowiednio zagczagc do i=0,97%

Przestrzé wykopu w obegbie przewodu rurowego nale wypetnic gruntem
piaszczystym nie zawiegglym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

0 uziarnieniu nie wikszym ng 20 mm.

Do wypetnienia przestrzeni nie m® by stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamargei.

Uzyty materiat powinien odpowiadatosownym normomPN-EN 13242, PN-EN 13033

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy dola one
potrzebne do robot bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowywaly swojakos¢ oraz
wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez Zamawigiego

Rury mazna sktadowa na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia skladowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniernwdil
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadkach
drewnianych.

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Bkiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
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wysokas¢ sktadowania nie powinna przekracZg8 m. Sktadowanie powinno utliwia¢ dostp do
poszczegdllnych stoséw wyrobow lub pojedynczycigéw.

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami utiiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w
miejscu skladowania powinny &yulozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdbb a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe madoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachconkj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymasokaé stosow i
pryzm nie powinna przekracza,2 m.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskiadowane z dala od substancji dzigdggh
koroduco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanmnma by
utwardzona i odwodniona.

Kruszywo naley skiadowg na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngdzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow wskazaniom zawartym w
STWIOR. W przypadku braku ustalev tych dokumentach spyiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawgieggo. Liczba i wydajnig sprztu musi gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w STWIOR, Dokumentacji Projektowej i
wskazaniach Zamawigjego w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy Musi by zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Jezeli STWIOR przewiduje mdiwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamaw@g@go o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu Wybrany sprgt, po akceptacji Zamawigego nie mge by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargizia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy,
zostan przez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag# sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptyna, niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wikaiwosci przewaonych materialow
Liczbasrodkow transportu ¢uizie zapewni&éprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
STWIOR, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zaiaggcego w terminie przewidzianym
Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaydospetnid wymagania dotyege przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigoebt na osie i innych parametréow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom Umowy na polecenie Zamawiajgo
beda usungte z terenu budowy.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

Rury mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.



Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaétiovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa maze przewysza sciansrodka transportu

0 wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklada& na podkladach drewnianych,szposzczegolne
warstwy w miejscach stykaniaesiwyrobow naley przektada materiatem wycidtkowym (o
grubdci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kegébw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor&linbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniezgow o srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni®lmaodzie prefabrykatu.

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe naig uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek ceglty w jednostkach tadunkdwpowinien sj odbywa& mechanicznie za
pomoa urzzdzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdéw przewmnych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyrzddw
pomaocniczych.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleuktada na
paletach po 10 szt.adzy¢ tasma stalow.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkRietsrodki transportowe, ktore nie
spowoduy segregaciji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszankijezzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb

zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgaam.

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [15].

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z Umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t,dazgodné¢ z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, STWIOR oraz poleceniami Zamawiago

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokiadne wyznaczenie wysékd wszystkich
elementow robdét Nagpstwa jakiegokolwiek lkHu spowodowanego przez Wykonawav
wyznaczeniu robét zostgn jezeli wymaga tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez
Wykonawe na wilasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysckprzez Zamawiagcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementohot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, uboéntacji Projektowej i w STWIOR,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dec¥ajmawiajcy uwzgkdni wyniki bad&
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wygptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzan
kwestk.

Polecenia Zamawiggego lda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od grdbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Ogolne warunki wykonywania robdét.
Wykopy dla kanalu o szerokd 1,2m z poszerzenie ma na 2,5 na studnie wykongwadg
mechanicznie z zabezpieczeniefoian rozporowymi ptytami szalunkowymi i¢aznym
wyréwnaniem dna.

Sciany wykopu zabezpieczoneda palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Z uwag
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na istniejce uzbrojenie roboty nale prowadz¢ za wiedz i pod nadzorem wigiwych steb.

Wykonawca przed rozpoeziem robo6t ziemnych trwale wyznaczy przebiegagdem podziemnych
wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasienaazenia robot w poldii przebiegajcych

obok wykopu napowietrznych linii energetycznych NiNie te naley okresowo wydczy¢

Gdyby w czasie prowadzenia rob6t natrafiono na gmdikowe kable lub przewody (nie
pokazane na planie sytuacyjno wysakowym) naley je zabezpieczy i powiadomé
odpowiedniego #ytkownika.

5.2.Wyznaczenie robdot.

Wykonanie wykopu powinno léypoprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punktgsna
trasy naley oznaczy za pomog drewnianych palikéw Kotki nafgy wbi¢ na kadym zatamaniu
trasy, osiach wszystkich studzienek i trojnikow déitinkach prostych paliki powinny byabite co
30-50 metrow, jednak nie mniejznB punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykepija sk
kotki swiadki, tak aby istniata midiwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot

5.3.Wykonanie wykopu.

Dla potrzeb ut@enia rurocigdéw wykop wykonywany ¢dzie mechanicznie jedynie w pahli
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtd 2,5 metra od skrzpwania w kada strore,
wykop powinien by wykonywany gcznie

Wykop powinien by rozpoczty od najniszego miejsca, aby zapewmgrawitacyjny odptyw
wod z wykopu po jego dnie. Wykop nayewykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnychetyapozostawé warstwe gruntu ponad
zalaone rzdne wykopu o grubi co najmniej 20 on, przyecznym wykonywaniu robdt
pozostawiona warstwa gruntu powinna énigrubg¢é 5 cm. Nie wybrag w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warsiwgruntu naley usuraé bezpdrednio przed przygpieniem do
wykonywania podsypki i robot montawych

Wykonanie wykopéw powinno gy prowadzone w sposob zabezpiegegj grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniemzelew skutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegrs nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotryvaieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek
usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny kosztz fekichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawjigggo za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
technicznej Tolerancja dla gadnych dna wykopu nie powinna przekracz& cm dla gruntow
zwieztych, 5 cm dla gruntéw wymaggych wzmocnienia Natomiast tolerancja szekokavykopu
wynosi 5 cm

Drabiny umaliwiajace zejcie do wykopu powinny kyusytuowane nie rzadziejsnco 20
metréw Powinny mié& one szczeble co 30 - 40 cm i¢bgrzymocowane do deskowatak aby nie
grozito niebezpieczestwo ich pdlizgu lub przechytu.

Wokot wykopu naley ustawé porgcze ochronne na wysod@ 1,1 m ponad terenem i
ustawione w odlegkei nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.

5.4.Zabezpieczenigcian wykopu.
Przy wykonywaniu wykopéw i deskowwgowinny by spetnione nagpujace warunki:
- rozstaw podparcia lub rozpardgian wykopéw powinien wynosi
- w ukfadzie pionowym do 1 m
- w uktadzie poziomym do 1,5 m

- goérne krawdzie bali przgciennych powinny ggac na wysoké¢ co najmniej 0,15 m ponad

teren

- wykop rozparty powinien kiyprzykryty szczelnie balami, 4eli przewidziany jest ruch przy

nim lub gdy wykop znajduje siw zasg¢gu pracyzurawia

- stan rozparcia lub podparcixian wykopu nalgy sprawdzé przed kadym, zegciem

pracownika do wykopu

- rozpory powinny b§ w taki spos6b umocowane, aby nie zachodzito saymmezwypadanie

- pogkbienie wykopdw wgcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m

moze odbywé sie po odeskowanigcian

- w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdoizvsic w czsci wykopu odeskowanego

- w razie konieczrgwi dokonywania bezpoedniego przerzutu urobku w pionie nale

zbudowd& pomost

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego ppacach jest zabronione.

5.2.Wykonanie podtaza pod rury (podsypki).

Przed przysipieniem do wykonania podita naley dokon& odbioru technicznego wykopu

Podsypka bdzie miata grub& 15 cm i wykonana dulzie z piaskusrednioziarnistego Powinna
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posiadé ona wskanik zagszczenia réwny co najmniej 95%, dyréwna i umdaliwiaé
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu

Dopuszczalne odchylenie w planie kkgi@i wykonanego podia od ustalonego kierunku osi
przewodu nie powinno przekra€zd0 cm Rénice rzdnych wykonanego podia, powodujce
odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie powinny przekroczy w zadnym jego
punkcie 1 cm i nie mag spowodowé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera Zmniejszenie gridigpodtaza nie powinno by mniejsze od 10%.

5.3.Montaz studni rewizyjnych betonowych.

Studnie rewizyjne betonowe na kanalizacji saniammgkonane lpdg z prefabrykowanych
elementow betonowych drednicy 1200 mm gczonych na uszczejkgumows. Dno studni
posadowt nalezy na fundamencie z betonu C8/10 gréddd5 cm. Poszczegolnedgi nalezy taczye
za pomog uszczelek gumowych. Studzienki przykrytgdd ptytami zelbetowymi osrednicy 1440
mm oraz wiazemeliwnym typu ce¢zkiego.

Dno studzienki powinno méewyrobiors, kinet. Kineta w dolnej cgci, do wysokac;
potowy srednicy kanatu, powinna migrzekrdj poprzeczny zgodny z przekrojeni kanatuydnej
czesci sciany pionowe o wysolégi rownej co najmniej jednej czwart&ednicy kanatu. Niweleta
dna kinety i spadek podtoy powinny by dostosowane do niwelety kanatu przed i za stuttaien
Spadek spocznika powinien wynésnin. 3% w kierunku kinety.

Pokrywa wlazu powinna znajdowaic nad spocznikiem kinety o najgiiszej powierzchni.
Stopnie wlazowe powinny By zamocowane mijankowe w dwdch¢dach, w odlegieciach
pionowych 25 cm i w odlegkai poziomej osi stopni 30 cm

Przefcia kanatu przezciany studzienek powinny Byna tyle elastyczne, aby nieddpi¢ do
zniszczenia rur przy nierbwnomiernym osiadaniu denek lub kanalizacji. Prefabrykowane dna
studni wyposaone g w specjalne ksztaltki przytzeniowe.

Zewretrznesciany studni betonowych nalezaizolowa& dwukrotnie lepikiem.

5.4.Rury i ksztattki.
Projektowany kanat sanitarny najewykona z rur PVC DN 200 typoszereg S litactonych na
~wcisk” uszczelnionych za pomegaszczelki EPDM dwuwargowej zgodnie z ngrRN-EN 1401.
Wbudowa& mazna tylko rury, dla ktérych producent wystawi deklegig zgodndci z odpowiedry
normy
Rury naley uktada& w temperaturze powsj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
w temperaturze nie mniejszegni8° C.
Sposéb montal przewodéw powinien zapewniutrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentagj techniczm. Ukiladanie odcinka kanatu powinno odbywaic na przygotowanym
podiazu. Podtae profiluje s¢ w miare ukltadania przewodu. Odchylenie osi 2doego kanalu od
ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno kraez& 0,1 m. Przed zakwmzeniem dnia
roboczego #dz przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanalu przed
zamuleniem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu uaglesprawdzt czy nie maj one widocznych
uszkodzé powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rusgkodzone naby usuryé i
zmagazynowa poza stref montazowa. Rury powinny by opuszczane do wykopugaznie,
niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wykopuzd&arura powinna Wy utozona zgodnie z
projektowan osh i spadkiem przewodu ordzisle przylega do podiga na calej swej diugoi, co
najmniej na 1/4 swojego obwodu. Niedopuszczalne gesktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu

Odchylenie osi ulonego przewodu od ustalonego kierunku niezenprzekracza2 cm, a
roznice rzdnych nie mog w zadnym punkcie przewodu przekracZacm.

5.5.ULOZENIE RUR OCHRONNYCH NA KABLACH ENERGETYCZNYCH
| TELEFONICZNYCH.

Montaz rur odbywat lgdzie sé recznie, do zagszczania gruntu natg stosowa ubijaki 0 kcznym
prowadzeniu.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepusgw

- rury ochronne dwudzielne zatrzaskowe PCV @110

- piasek do zasypania wykopow spelpigj wymagania normy(PN-EN 13242, PN-EN
13043.

Wykop dla potrzeb ut@enia rur ochronnych nalg wykonywa& recznie. Z uwagi
przebiegajce kable powinien on iywykonywany ze szczeg@rostraznoicia. Kabel energetyczny
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na czas prowadzenia robot powiniert lmghaczony od napicia. Wykop naley zabezpieczy przed
przedostawaniemeido niego wod opadowych, powinien ortlwykonywany w takim okresie, aby
po jego zakaczeniu mana przysipi¢ do uktadania rur.

Rury powinny by uktadane na réwnym i zagzczonym podizu. Nalezy zwrocié uwag na
doktadnd¢ pofgczenia poszczegdlnych elementéw rury Ostanianypddemusi by usytuowany w
srodku rury, nie mee dotykd sie do jejscianek

Zasypk wykopu naley wykona& piaskiem, powinna ona bywykonywana jednoczeie z
obu stron rury, warstwami o jednakowej grédioz jednoczesnym zagzczeniem. Wilgotrig
zasypki w czasie zggzczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej z tolerangj-20% i
+30%. Wskanik zagszczenia poszczegélnych warstw powiniert tagodny z dokumentag
projektows.

Przy odbiorze ukzenia rur nalgy sprawdzéa szczelné¢ polgczenr, lokalizacg rur oraz
kompletnd¢ wykonania.

5.6.Zasypanie wykopu.

Wykop wykonany sprgem mechanicznym zasypanyedzie mechanicznie, a wykop
wykonany ecznie zasypanydazie réwnie recznie Wykop w pasie drogowym zasypany zostanie
gruntem tatwo zagszczalnym piaskiem lub pospéikgrunt rodzimym wywieziony zostanie poza
plac budowy. Przy zasypywaniu wykopu ngleostawé miejsce na warstwy konstrukcyjne drogi.

Zasypanie wykopu powinno bywykonane bezpmednio po zakaczeniu i odbiorze
wykonanej kanalizacji Przed rozpgciem zasypywania dno wykopu powinnocbgyczyszczone z
odpadkow materiatdbw budowlanychzyvany do zasypania grunt powiniencbyie zamarznity i
bez zanieczyszcae

Zasyplke wykopu naley prowadz¢ warstwami grub&ci 30 cm, zagszczajc kazdg warstwe
Do uktadania nagpnej warstwy ména przysipic dopiero po stwierdzeniu prawidtiowego
wykonania i zagszczenia warstwy poprzedniej ¥ warstwa gruntu powinna dyak najszybciej
zag:szczona po jej ufeniu Wilgotndgé gruntu zagszczanego powinna byblizona do optymalnej
Jesli wilgotnos¢ jest mniejsza 1i0.8 wartdci wilgotnosci optymalnej, zagszczan warstvwe, gruntu
nalezy polewa& wod. Jezeli wilgotnoé¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 20%
jej wartasci, grunt naley osuszy Wskaznik zag:szczenia nie powinien Bymniejszy od 1.03

Jezeli badania kontrolne wyka, Zze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhivarstw, doprowadi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie
zagscic. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imsiaa
zag:szczenia, Wykonawca powinien ugamwarstwe i wbudowa nowy materiat, o ile Zamawigy
nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego gagzenia warstwy.

5.7.0dtworzenie nawierzchni
Na calej diugéci kanatu i rurocigu ttocznego istnieje nawierzchnia ziemna, &igalezy odtworzyé
do stanu isnigcego
Po wykonaniu kanatu wykopy nale zasypé piaskiemsrednioziarnistym i zagci¢ go warstwami
nie wiekszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem watb uzyskania zgodnego z nayrBN-
72/8932-01 wskanika zagszczenia gruntu rownego 1=1,0 na catepgkasci:
Roboty wymagaj statego kontrolowania wskaika zagszczenia poszczegolnych warstw.
Zielen odtworzy¢ rozcielajgc na zagszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i pésiasiona
trawy z nawozem mineralnym w #a 5kg/I00m2.
Wszystkie zastosowane nowe materiaty powinny odpd&i stosowanym Polskim Normom i
posiadé atesty.

5.8.Kamerowanie
Po zakaczeniu robét montawych naley wykona ptukanie kanatu a nagie kamerowanie.
Wyniki kamerowania (wydruki i ptyta CD) zostaniezpkazana inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.2.Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét édzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem alsygnaé
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatdow Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatbw oraz robot

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatévz ecd6t z czstotliwoicia
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
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Dokumentacji Projektowej i STWIOR. Minimalne wymaga co do zakresu badlai ich
czestotliwosci s3 okreslone w STWIOR, normach i wytycznych. W przypadkdy giie zostaty one
tam okrdlone, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewné wykonanie
robot zgodnie z Umogv

Wykonawca dostarczy Zamawdapmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Zamawiajicy bedzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji

Zamawiajcy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o icjakolwiek
niedocignigciach dotycacych urzdzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu, lub metod badawczychzeleniedocigniecia te keda tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki badg Zamawiajcy natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow
I dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adeaterialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaZamawiajcy bedzie miat zapewnian mazliwosé
udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca duzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do badania prébekedy dostarczone przez Wykonayvé zatwierdzone przez
Zamawiajcego. Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez
Zamawiagcego leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatkwepy przez
Zamawiajcego

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stasow
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcepteprzez Zamawigego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Zamawigiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania \Wy&wca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Zamawiafego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywal Zamawigiemu kopie raportdw z wynikami badgak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie uzgodnionym z Zamawaaym

Wyniki bada (kopie) lkedg przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmnzaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajcego.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzania Zamawiggy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania, i zapewniona mediie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob@rowadzonego przez
Wykonawe, bedzie oceniat zgodrio materiatow i rob6t z wymaganiami dokumentacji pkbpwej
i STWIOR na podstawie wynikéw baldostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiagcy maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Zamawigjy
poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Ilub
dodatkowych bada albo oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgétino
materiatéw i rob6t z DokumentacpProjektov i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7.Aprobaty techniczne materiatéw

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez WykonawcZamawiagcy maze dopycié
do wycia materialy posiadage aprobaty techniczne wkwych instytucji icertyfikat lub
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swiadectwo zgodrngi producenta

Produkty przemystoweehla posiadaty certyfikaty wydane przez producenta,ap@pw razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego baddopie wynikow tych badabeda dostarczone
przez Wykonawg Zamawiajcemu

Materialy posiadace certyfikaty, a urgdzenia - wane legalizacje, magby¢ badane w
dowolnym czasie. Jeli zostanie stwierdzona niezgodtiach wiaciwosci z STWIOR to takie
materiaty lub urzdzenia zostanodrzucone.

7. DOKUMENTY.
7.2.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovdazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowyeblg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny roboét. Kady zapis w
dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego Zapisy ¢ra czytelne, dokonane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalkyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawigiego

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

- uzgodnienie przez Zamawiapgo harmonogramu robot.

- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw robot.

- przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach

- uwagi i polecenia Zamawigego

- dat zaradzenia wstrzymania robot z podaniem powodu.

- zgloszenia i daty odbioréw robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, ogciowych i
koncowych odbioréw robdét.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody i temperatury powietrza oraz inneed@p wilgotné¢ powietrza) w okresie
wykonywania robo6t podleggych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazki z
warunkami klimatycznymi.

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot.

- dane dotycze sposobu wykonywania zabezpieczenia robét dartgczjoe jakdci
materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprda@nych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przedi@one Zamawiaicemu do ustosunkowania;si

Decyzje Zamawiacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuj
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska

7.3.Ksiega obmiaru
Nie przewiduje si prowadzenia kggi obmiaru z uwagi na umawyczattovs.
7.4.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw orzedaem jakgci materiatow recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawggm.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny one byidostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

7.5.Pozostate dokumenty

Do dokumentéw zwizanych z robotami zaliczacsiakze nas¢pujace dokumenty

- protokdty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokdty z odbioru robat,

- protokdty z narad i ustale
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- korespondengjzwigzary z robotami.
7.6.Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty zwizane z robotami dulg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obawgk zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohatyiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumentydula zawsze dogpne dla Zamawiggego i przedstawiane do vadu na
jegozyczenie.

8. OBMIAR ROBOT.

Ryczalt
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawrzyjeta przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercie).

9. ODBIOR ROBOT
9.2.Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé roboty podlegaj naseépujagcym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiorowi czsciowemu

- odbiorowi kaxcowemu (ostatecznemu)

9.3.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr tych robét polega na finalnej oceniesdioi jakasci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnzakryciu. Odbiér ten dokonywany edizie w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogélnego pagiu
pracy.

Odbioru dokonuje Zamawigy, a gotowé¢ danej czsci robdt do odbioru zgltasza
Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika budowyjednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajcego. Odbidr &dzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie Zamawiaggo.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i geodezyjndokumentag powykonawca
oraz ocen wizualg w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacjiDokumentag
Projektovg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

9.4.0dbior czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze keowym robot

9.5.0dbidr koncowy robot

Odbiér kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartcsci

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiagioniem na pimie o tym fakcie
Zamawiajcego. Odbidr kacowy robdt nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligeg od dnia
potwierdzenia przez Zamawigpego zakaczenia robot i przycia dokumentow.

Odbioru kaicowego robo6t dokona Zamawday w obecnéci Wykonawcy Zamawiagry
dokona ich oceny jakociowe] na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badai
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania rob6t z DokumentacjProjektove i
STWIOR.

W toku odbioru kécowego robot Zamawiggy zapozna giz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu oraz gciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@awgch lub robét uzupetniagych,
lub niezakaczenia petnego zakresu robot, Zamayadgj przerwie swoje czynsoi i ustali nowy
termin odbioru kacowego

9.6.Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickvego robot jest protokét odbioru
koncowego roboét spogrlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé&nastpujace dokumenty:
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- Dokumentagj Projektow z naniesionymi zmianami

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawiggego, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanjkggh i ulegagcych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalece

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnych z STWIOR,

- aprobaty techniczne, certyfikatywiadectwa zgodniwi wbudowanych materiatow,

- opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiardow

zakczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodrSTWIOR, - - sprawozdanie

techniczne.

- geodezyjg dokumentacje powykonawgz

- inne dokumenty wymagane przez Zamaggago
Sprawozdanie technicznedzie zawiera&

- zakres i lokalizagj wykonywanych robat,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robot,

- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robot ¥ossinku do ustafe Dokumentacji

Projektowej i STWIOR,

- dak rozpoczcia i zakaczenia rob6t

W przypadku, gdy wg Zamawigjego, roboty pod wzgllem przygotowania
dokumentacyjnego niec¢tls gotowe do odbioru keowego, Zamawigfy w porozumieniu z
Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ikwowego robét

Wszystkie zargdzone przez Zamawidjego roboty poprawkowe lub uzupeta@g leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawéjo. Termin wykonania robét poprawkowych i
robét uzupeniajcych wyznaczy Zamawiagy.
Po wykonaniu wszystkich robo6t poprawkowych i uzmgshcych przeprowadzony zostanie odbior
ostateczny

10. KONTROLA JAKO SCI | PRAWIDLOWO SCI WYKONANIA ROBOT.
10.2. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robdt podane zostaty w punkcie 1.9. niniejszej
specyfikacji Przed przygpieniem do odbioru Wykonawca jest zobgrany przedstawido wghdu
certyfikaty zgodnéci wbudowywanych materiatdw z obayzujacymi normami i swiadectwa
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie, dokumentggwykonawcz, dziennik budowy,
protokoty bada czeéciowych oraz inwentaryzaggeodezyjn.

10.3. Zakres badan przy odbiorze podiaa.

Zgodna¢ wykonanego podia z projektem sprawdzaegsprzez ogidziny zewrtrzne i
pomiar a w szczegoOldoi przez zmierzenie gruba warstwy podsypki za pomecmiarki z
doktadndcia do 1 cm Pomiar natg wykona w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego
odcinka oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przegdaw s} przez odrzutowanie pionem na
podiaze osi kanalizacji sanitarnej wyznaczonej na tawaelowniczych iwykonanie pomiaru
odchytek krawdzi podteza od rzutu osi przewodu. Pomiar nglevykona z doktadnéciag do 1 cm
w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtyclsmbie, co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnych odchylgpadku przeprowadzacgdrzy wyciu taw celowniczych W
przypadku odchylenia natg zmierzy¢ roznice rzednych. Pomiar nafy wykona tata niwelacyjrg z
doktadndcia do 1 cm w odlegkxiach, co najmniej 30 m.

10.4. Zakres badai przy odbiorze kanatéw.

Przy odbiorze kanatéw sanitarnych ngl@rzeprowadzanast¢pujace rodzaje bada
a) Badanie uléenia przewodu na podio.

Badanie ul@enia przewodu na podio naley przeprowadzé przez ogidziny. Przewdd
powinien by utozony na podtau (zgodnie z projektem) i przylegi@o niego na catej diugoi oraz
na co najmniej 1/4 dtugoi obwodu
b) Badanie odchylenia w planie osi timego przewodu.

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odthgke przewodu przeprowadzag si
przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu pgojezewrtrznej stronie i pomiar wiell&gi
odchytek tej osi od odrzutowanej pionem nazaofyy przewod osi wyznaczonej na tawach
celowniczych.

Pomiar naley wykona przy wyciu tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i
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niwelatora z doktadrimia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegmkdgrzewodu.
¢) Badanie rénicy rzzdnych w profilu utéonego przewodu.

Sprawdzenie przeprowadza girzez pomiar rginych dna przewodu w dwdch kolejnych
studzienkach i poréwnanie z¢dnymi w dokumentacji, lub przez pomiargdnych w punktach
przewodu po jego wierzchu w kluczu, pozagpakniami rur i poréwnanie z obliczonymigdnymi
wg dokumentacji dla tych punktéw.

Pomiar naley wykona przy wyciu pionu budowlanego, ¢my stalowej miarowej, taty
niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych purdttabadanego odcinka przewodu Dokladdno
badanych radnych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewsmlemm.

d) Badanie pajczei rur.

Badanie palczen rur kanalizacyjnych przeprowadzag przez ogidziny zewrtrzne.
e) inspekcja telewizyjna kanatu

Inspekcg telewizyjrs nalery przeprowadzi po zasypaniu rur i zggzczeniu obsypki
Inspekcja ma na celu sprawdzenie prawidieavatozenia i pojczen rur. Wynik inspekcji powinien
by¢ nagrany na ptgtCD lub DVD oraz wydrukowanych raportow.

10.5. Zakres badan przy odbiorze studni rewizyjnych.

W przypadku studni rewizyjnych program obejmujet¢iagace rodzaje bada

- sprawdzenie lokalizacji, przeprowadza girzez ogidziny i pomiar tdmg miernicz z
doktadndcia do 1 cm,

— badanie gibokasci posadowienia studni.

- sprawdzenie podi@ pod studn.

— badanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonuje ¢sipoprzez ogldziny zewwtrzne,
sprawdzenie iléci warstw i ich przyleganie do podia,

- sprawdzenie statecziw i wytrzymaitdgci polega na stwierdzeniu zgodo wykonania z
dokumentagj techniczna,

— sprawdzenie szczelbd studni

- sprawdzenie zastosowanych materiatdw polega navdgemiu ich zgodrii z projektem i
STWIOR,

- sprawdzenie dna studzienki ngleorzeprowadd przez ogidziny zewgtrzne

- sprawdzenidcian studzienki nalg przeprowadzi przez ogtdziny zewrtrzne

- sprawdzenie prz&gia kanatu przezciany studzienki polega na edkzinach zewetrznych

- sprawdzenie wtazu kanatowego nglerzeprowadd przez ogjdziny zewrtrzne i pomiar
odlegiadci krawedzi otworu od wewetrznej powierzchni ciany, naley sprawdz
zastosowanie wigiwego typu wiazu.

- sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolawazamocowania ich wscianie,
pomiarze odspdéw pionowych i poziomych oraz poziomego peioia gbérnej powierzchni
stopni.

10.6. Zakres badai przy odbiorze zasypki przewodow

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materigiytego do wykonania i jej grukoi oraz
stopnia zagszczenia.

10.7. Ocena wynikéw badai

Wyniki prowadzonych badapodczas odbiorow ezciowych i kaxcowego powinny b ujete
w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisaneddiennika budowy lub dg¢zone do niego
w sposob trwaly i podpisane przez nadzor technicaaz czionkéw komisji przeprowadzeg)
badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréwsciowych naley uzna& za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej féegkresu) robdt zostaly spetnionezele
ktérekolwiek z wymaga przy odbiorze agciowym nie zostato spetnione, nayeuzna dary faz
robot za niezgodnz wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstada ponownych bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunéowego nalgy uzna& za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnionezeliektéres z wymaga przy odbiorze kacowym
nie zostato spetnione nale ocent jego wptyw na stopie sprawndéci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie

11. PRZEPISY ZWI AZANE
PN-EN 1401- Systemy przewodow rurowych z tworzywtusznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastgfivany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
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PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, bada@yya, znakowanie, sterowanie jaka
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowydhymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci
PN-EN 1917 : 2004 Studzienki wlazowe i niewlazowsemnu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wibknem stalowym felbetowe
PN-EN 681- 1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastdwer Wymagania materiatowe dotyce
uszczelek zjczy rur wodocigowych i odwadniajcych -- Cz$¢ 1: Guma
PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -mafyania i badania
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaa
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie podéw kanalizacyjnych
PN-EN 752:2008 Zewttrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN 13242 P Kruszywa do nieaganych i zwgzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyichpowierzchniowych utrwale
stosowanych a drogach, lotniskach i innych powtenich przeznaczonych do ruchu
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeééw wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

OPRACOWAL.:
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